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La rettifica a secco
per monoporo-
sa e semigres con
assorbimento H,O
5% & una realta ope-
rativa consolidata e
di successo ormai
da qualche anno.
Con BMR e il suo
costante impegno
in Ricerca&Sviluppo,
da oggi e possibile
applicare il processo di squadratura a secco anche
a superfici in gres porcellanato grazie alla nuova
SQUADRA 12 DRY.

Per procedere su piastrelle e lastre in gres porcel-
lanato & necessario considerare e rispettare alcune
condizioni:

- necessita di appositi utensili

- modesta riduzione della velocita

- numero di calibratori elevato a |12

- applicazione di un filtro a maniche.

Tali condizioni vengono bilanciate da importanti van-
taggi per gli utilizzatorti:

- assenza di acqua in reparto

- assenza di fondazioni e impianto di riciclo acqua

- maggiore vita dei ricambi di tutta la linea di rettifica
- possibile riciclo della materia prima rettificata.

Come per la rettifica a secco della monoporosa, il prin-
cipio di rettifica del porcellanato a secco fa riferimento
alla polverizzazione della materia prima asportata.

La squadratrice & provvista di carter e condotti per
I'aspirazione delle polveri generate dalla rettifica.

Sui carter dei mandrini vi sono particolari dispositivi
per regolare il flusso dell’aspirazione in funzione della
velocita di lavoro e delle caratteristiche della polveri
di materia prima.

y-honing  of

mono-porous
and semi-stoneware
tiles is a consolidat-
ed and successful
operating reality that
came about some
years ago. Thanks to
BMR and to its con-
stant commitment
toward Research &
Development, the
dry-squaring process can be used also on porcelain
stoneware surfaces with the new TOP SQUADRA
DRY squaring machine.

To work on porcelain slabs and stoneware tiles some

conditions have to be considered and respected:

- need for special tools

- slight reduction in speed compared with wet-squaring

- high number of gauging units: |2

- application of a sleeve filter to extract the process
dust

These conditions are balanced by important advantag-

es for users:

- no water in the department

- no foundations or water recycling system

- longer service life of spare parts of the whole honing
line

- possible recycling of the honed raw material

Similar to dry-honing for mono-porous tiles, the
dry-honing principle of porcelain stoneware refers to
the pulverisation of the removed raw material.

The squaring machine is equipped with guards and
piping to extract the dust generated during the honing
process.

There are some special devices on the spindle guards
to regulate the suction flow based on the working
speed and on the type of raw material dust.




Due le tipologie di mola utilizzabili, in
funzione del tipo di porcellanato:le mole
resinoidi e quelle metalliche, caratte-
rizzate da una speciale ricopertura del
diamante per il secco e da un legante ad
elevata conducibilita termica.

Lo spintore, elemento determinante per
la qualita geometrica della squadratura,
& composto da due braccetti, di cui uno
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Two types of grinders can be used
according to the type of porcelain mate-
rial involved: resinoid grinders and metal
grinders, which feature a special diamond
coating for dry-honing and a bonding
agent with high thermal conductivity.

The pusher, being the most important
element to ensure the geometric quality
of the squaring process, consists of two

motorizzato e controllato da encoder e resettabile da | small arms, of which one is motorised and controlled by

tastiera operatore per garantire la dimensione delle

diagonale piastrella.

Collegando la squadratrice ad un controllo elettronico
dimensionale, la verifica e il ripristino delle diagonali &

totalmente automatico.

an encoder and can be reset from the operator keyboard

to guarantee the dimensions of the tile’s diagonal line.

By connecting the squaring machine to an electronic
dimensional controller, the diagonal line is verified and

reset automatically.

DATI TECNICI /TECHNICAL DATA:

FORMATO MODELLO N° CALIBRATORI W Lunghezza macchina
Size tile-slab Model No. spindle Machine lenght
200/3.800 mm | SQUADRA [2/] 24+24 287 13.760 17.800 mm
.
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STILE, PRECISIONE E AFFIDABILITA
NEL RIFLESSO DELLE TUE CREAZIONI.

Style, precision and reliability in the reflection of your creations.
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_ Tecnologie industriali BMR :
per levigare, squadrare e lucidare superfici in ceramica.

BMR industrial technologies for polishing, squaring and shining any ceramic’s surfaces.
"
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