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BMR presenta la nuova macchina 
DRYCUT per la riduzione formato nelle 
piastrelle e listelli ceramici . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRYCUT  : incisione con disco 
diamantato, 2 x 0,5 mm + incisione per 
frattura . 
E’ l’insieme del tradizionale Cut-Crash 
Bmr, preceduto da pre-taglio con disco 
diamantato . Il pre-taglio, con profondità 
0,5 mm circa, ha lo scopo di predisporre la 
superficie della linea di taglio per l’ 
incisone a frattura . 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRYCUT è fornito in versione standard da 
1 a 4 motori pre-taglio a disco . Sono 
disponibili anche versioni speciali a 6 
motori . 
Il formato minimo è determinato da 
SQUADRA . 
La velocità di lavoro è determinata da 
SQUADRA . 
 
 
 
 
 

 
 

 
Senso di marcia piastrella 
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Le superfici strutturate delle pietre naturali, 
i legni con disegni particolarmente incavati 
e gli smalti molto duri possono essere 
incisi e conseguentemente fratturati con 
maggiore facilità utilizzando il sistema di 
pre-taglio a diamante . 
Quando non serve, l’ operazione di pre-
taglio può essere esclusa dall’ operatore . 
 
 
 
 
Incisore con rotella in metallo duro 
tradizionale Cut Bmr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disco diamantato, SENZA ACQUA, con 
motore da 4 kW, diametro disco 300 mm  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il disco diamantato e l’ incisore CUT, sono 
solidali, sulla stessa struttura : per il 
cambio formato, la regolazione è unica .  

 

                 
 

               
 

               
 

     
 

                         
 


